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Aufbau Completion Codes  
 
 
        10 'AA'-FEHLER-INFO-GRP.                            
           15 'AA'-KZ-CC-SYSTEM              PIC X.                       
              88 'AA'-CC-SYSTEM-INIT         VALUE ' '.                   
              88 'AA'-CC-GATEWAY             VALUE '0'.                   
              88 'AA'-CC-CONNECTOR           VALUE '1'.                   
              88 'AA'-CC-XONTRO              VALUE '2'.                   
              88 'AA'-CC-MAX-ONE             VALUE '3'.                   
              88 'AA'-CC-XETRA-CLASSIC       VALUE '4'.                   
              88 'AA'-CC-XETRA-FRA2          VALUE '5'.                    
              88 'AA'-CC-XETRA-SYSTEM        VALUE '4' '5'.  
              88 'AA'-CC-INVESTRO            VALUE '6'                         
              88 'AA'-CC-SYSTEM-DEFAULT      VALUE '1'.                    
              88 'AA'-CC-SYSTEM-GUELTIG      VALUE ' ' '0' '1' '2'  
                                                   '3' '4' '5' '6'.                      
                                    
           15 'AA'-CC-XENTRIC-ERR-COD        PIC 999.                      
           15 'AA'-CC-FEHLER-CODE            PIC X(10).                              
           15 'AA'-CC-FELD-BEZEICHNUNG       PIC X(25). (aus der Copy CBI9004P)       
           15 'AA'-CC-XENTRIC-ERR-COD-TEXT   PIC X(128).        
           15 'AA'-CC-FEHLER-CODE-TEXT       PIC X(255).  
 
       
        10 'AA'-COMPL-COD-GRP.                    
           15 'AA'-COMPL-COD                 PIC 9(10).         
           15 'AA'-COMPL-TEXT                PIC X(128).  
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COMPL-COD 
 
Format:  '000xnnnnnn'  (x – System, nnnnnn – eindeutiger Fehler-Code) 
 
 
Mögliche Werte für das System (x) 
 

'1' Connector 
'2' Xontro (Order und Trade) 
'3' MAX-ONE 
'4' Xetra 
'5' Xetra Frankfurt 2 
'6'  Investro 
 

 
 
Mögliche Formate für den Fehler-Code (nnnnnn): 
 

0 nnnnn Compl-Cod nnnnn von Xetra bzw. Xetra Frankfurt 2 
11 nnnn XK-Fehlermeldung XKnnnnF 
12 nnnn BC-Fehlermeldung BCnnnnF 
13 nnnn Compl-Cod nnnn von MAX-ONE 
20 0nnn Error-Cod nnn von Xentric Order MAX-ONE 
21 0nnn Error-Cod nnn von Xentric Order für Xetra 
22 0nnn Error-Cod nnn von Xentric Order für Xetra Frankfurt 2 
 
 
Für die Fehler-Codes '0nnnnn', 200nnn', '210nnn', '220nnn' wird von Xetra 
bzw. von Xentric einen englischen Text geliefert.  
Für den Rest wird den englischen Text in einer Tabelle (Copy CBA6654P) 
definiert. 

 
 
 
 
Mögliche Kombinationen (Beispiele) 
 
000 1 11 0020 XK0020F von FIX-Connector (wird im BX742 gesetzt) 
 
000 1 12 0010 BC0010F von FIX-Connector 
 
000 2 12 0010 BC0010F von XONTRO 
 
000 3 12 1520     BC1520F, der aus einem Event-KZ von MAX-ONE gesetzt wurde  
000 3 13 0900 Compl-Cod 0900 von MAX-ONE 
 
000 4 11 0400     XK0400F, der aus einer Nachricht von Xetra gesetzt wurde                  
000 4 0 12816 Compl-Cod 12816 von Xetra 
 
000 5 11 0400     XK0400F, der aus einer Nachricht von Xetra 2 gesetzt wurde                  
000 5 0 12816 Compl-Cod 12816 von Xetra Frankfurt 2 
 
000 6 12 2440     BC2440F von Investro 
 
000 1 20 0009 Error-Cod 009 von Xentric Order MAX-ONE 
000 1 21 0009 Error-Cod 009 von Xentric Order Xetra 
000 1 22 0009 Error-Cod 009 von Xentric Order Xetra Frankfurt 2 
 
 
 
 
 


